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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 Основание для разработки документации: 

Подготовка документации для обоснования инвестиций необходимости 

строительства объекта «под ключ».  

2 Исходные данные и условия для подготовки документации 

Градостроительного плана земельного участка; 

Кадастрового паспорта земельного участка; 

Технических условий на увеличение мощности  

Технических условий на присоединение объекта к водопроводным сетям  

Технических условий на подключение объекта к наружной канализации 

Технических условий на присоединение объекта к тепловым сетям  

3 Сведения о функциональном назначении объекта строительства, состав и 

характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции 

Концепция проекта детского сада на 120 мест предусматривает строительство 

здания, состоящего из 3-х блоков простой прямоугольной форы. Блок 1 - одноэтажное 

здание прямоугольной формы с плоской кровлей, вмещает в себя три групповые ячейки 

для детей от 3-7 лет с отдельным эвакуационным выходом. Блок 2 - двухэтажное здание, 

квадратной формы с плоской кровлей, вмещает в себя административные помещения, 

пищеблок, медицинский кабинет, помещение для занятия музыкой и физкультурный 

зал. Блок 3 - одноэтажное здание прямоугольной формы с плоской кровлей, вмещает в 

себя две ясельные групповые ячейки для детей от 1-3 лет. 

В качестве ограждающих стен применяется кирпичная кладка толщиной 380мм. 

Кровля плоская, с утеплителем из минеральной ваты с покрытием из мембраны ПВХ. 

Перекрытия - сборное, железобетонное пустотное; монолитное железобетонное; 

Перегородки - гипсокартонные по металлическому каркасу С112 

Наружная отделка фасада - облицовочный кирпич по утеплителю. Цоколи 

отделаны керамогранитом  

По периметру задания устраивается отмостка с уклоном 0,03. 

На территории детского дошкольного учреждения предусматриваются площадки 

различного назначения: 

• площадка для мусорных контейнеров; 
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• площадка групповая для детей ясельного возраста (2 шт.) общей площадью 336,0 

м2 (в соответствии с СП 252.1325800.2016 п. 6.1.8 площадь принимается из 

расчета 7,0 м2 на одно место, следовательно требуемая площадь групповой 

площадки для детей ясельного возраста составит: 7,0х24x2=336,0 м2); 

• площадка групповая для детей дошкольного возраста (3 шт.) площадью 216 м2 

каждая (9.0x24x3=648 м2); 

• площадка общая физкультурная площадью 120 м2; 

• хозяйственная площадка площадью 100 м2. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста размещались с учетом 

максимального размещения их вблизи выходов из помещений этих групп. 

На групповых площадках для детей предусматривается устройство теневых навесов и 

малых архитектурных форм (песочниц, горка, скамеек). 

В качестве мероприятий по благоустройству территории предусмотрено: 

• установка урн для мусора в количестве 5 шт. для поддержания чистоты на 

территории; 

• посев газонных трав; 

• устройство тротуаров шириной 1,50 м; 

• устройство МАФ на групповых площадках для детей (песочниц, горка, скамеек); 

• посадка саженцев деревьев лиственных пород и кустарников (живая изгородь). 

 

В здании пристройки предусмотрено пять групп (с максимальным наполнением в 24 

ребёнка). Номинальная наполняемость группы, для детей от двух месяцев до трёх лет – 

15 детей, для групп от трех до семи лет – 20 детей; Каждая группа состоит из 

раздевалки, санузла с душевой, буфетной, игровой и спальни. Раздевалки оборудованы 

шкафами и скамейкой и предназначены для переодевания детей. Игровая поделена на 

зоны: 

• - игровая зона; 

• - зона для занятий и приема пищи; 

• - место для воспитателя. 

Характеристика объекта строительства: 

Климатический район IIIБ. 

По весу снегового покрова II район. 

Ветровой район – IV. 

Гололедный район – V.    

Сейсмичность района – 8 баллов.    

Класс ответственности здания – II.  
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Степень огнестойкости здания – II.  

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.1 Детские дошкольные 

учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), 

больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений. 

Помещения прачечной, располагается в подземном этаже Блока 2; 

Высота этажа принята 3,30 м. 

Все проектные технические решения предусматриваются с учетом 

антисейсмических мероприятий. 

В конструктивном отношении проектируемое здание относится к каркасному с 

заполнением. Каркас из монолитного ж/бетона с монолитным балочным перекрытием и 

несущими стенами из керамического кирпича М125. 

Блок 1 представляет из себя здание прямоугольной формы, размером 15.75 х 38.4 

м, одноэтажное без подвала;  

Блок 2 представляет из себя почти квадратное здание, размером 21.0 х 15.0 м. 

Двухэтажное с одним подземным этажом в осях 4`, 5` / Б`, Е`; 

Блок 3 представляет из себя здание прямоугольной формы, размером 25.6 х 16.12 

м, одноэтажное без подвала; 

Каркасная схема здания с шагом колонн в продольном направлении 4.4 (минимум) – 6.4 

(максимум) м; в поперечном направлении с шагом колонн 4.4 (минимум) – 6.4 

(максимум) м. 

Высота этажа - 3.3 м.  

Жесткость здания обеспечена совместной работой каркаса с ригелями, создавая тем 

самым диафрагмы жёсткости. 

Вертикальные и горизонтальные сейсмические нагрузки воспринимаются и передаются 

на фундамент поперечными и продольными рамами каркаса с заполнением. 

Фундамент здания окончательно будет принят по проектному решению, после 

производства геологических изысканий (работ) на месте. Предварительно принят 

ленточный фундамент с монолитной плитой.  

Толщина плитной части фундаментов – 300 мм. 

Под фундаментами выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм, из бетона кл. 

В7.5. Все фундаменты выполняются из бетона кл. В25, W4, F50. 

Стены здания – самонесущие в виде заполнения монолитного каркаса. Наружные стены 

запроектированы из полнотелого керамического кирпича М125, укладываемого на 

смешанном растворе М100. Сопротивление кладки сжатию в пределах 1.2кг/см2≤Rс≥1.8 
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кг/см2. Стены заполнения каркаса связаны с каркасом на горизонтальных сетках 

армирования из диам.4 BpI с ячейкой 50х50мм. Категория кладки – II. 

Перекрытие – монолитная железобетонная плита толщиной 180-200мм (окончательно 

будет принято по расчёту) с балками перекрытия в продольном и поперечном 

направлениях. Либо сборное из плит перекрытия с монолитными участками с 

опиранием на монолитные балки. 

Колонны монолитные железобетонные сечением 380х380 (400х400) мм. 

Перемычки – монолитные железобетонные с заведением в кладку на 250 мм. 

Кровля плоская, по утеплителю с устройством разуклонки из стяжки (или плитного 

утеплителя) с покрытием из ПВХ мембраны (LOGICROOF V-RP или аналог толщиной 

1.2-1.5 мм) 

Водоотвод с кровли – организованный, наружный, со сбором атмосферных и талых вод 

на отмостку у здания. 

Все перегородки гипсокартонные толщиной 125 мм. В технических помещениях 

(электрощитовая, водомерный узел, венткамера и тепловой пункт) перегородки 

кирпичные толщиной 250 мм. 

Оконные блоки выполнены по ГОСТ 11214-86. Входные двери – согласно                       

ГОСТ 24698-81. Внутренние дверные блоки – согласно ГОСТ 6629-88. 

Окна предусматриваются из металлопластиковых профилей серого цвета с заполнением 

однокамерным стеклопакетом, с прозрачным стеклом. 

Входные двери выполняются алюминиевыми с термопластом.  

Наружная отделка фасада - облицовочный кирпич по утеплителю. Второй этаж Блока 2 

– выполнен из сэндвич-панелей толщиной 150 мм темно серого цвета. Цоколи отделаны 

керамогранитом.  

4 Сведения о потребности объекта строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии 

Основными видами ресурсов для технологических нужд являются 

электроэнергия, вода холодная и горячая, теплофикационная вода для нужд отопления. 

Наименование показателя  Ед. изм Значение показателя  

Потребление электроэнергии  кВт 92,6-110 

Потребление холодной воды  м3/сут 12.6 

Потребление водостоков м3/сут 12.6 

Потребление тепла (отопление, вентиляция, 

ГВС) 

кВт 223 

Расход газа (природного газа) м3/час 54.0 
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Электроснабжение:  

Дополнительный сведения: Годовой расход электроэнергии – 231,5 тыс. кВт. час 

По степени обеспечения надёжности электроснабжения нагрузки объекта 

относятся к потребителям II категории, кроме приборов пожарной сигнализации и 

аварийного освещения которые относятся к I категории (которая достигается за счет 

встроенных аккумуляторов, и систем бесперебойного питания).  

Водоснабжение:  

Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/c согласно таблице 2 СП 

8.13130.2020, т.к. строительный объем здания 6163.2 м3  

Расход воды на внутренне пожаротушение 2.5 л/с согласно таблице 1 СП 

10.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности) 

Расход воды на полив газонных трав и зелёных насаждений 8.29 м3/сут. 

Теплоснабжение:  

Источником теплоснабжения запроектировать блочно-модульную котельную 

2x200 кВт, либо мини-котельную без ИТП, с пультом дежурного управление.  

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) принять с закрытой системой горячего 

водоснабжения и независимой схемой присоединения отепления. 

Параметры теплоносителя:  Отопление - 90/70 С   

     Вентиляция - 90/70 С   

     Горячие водоснабжение (ГВС) – 65 С 

Расход тепла на отопление является сезонной нагрузкой и учитывается только в 

холодное время года. 

5 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное 

пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка 

Здание проектируемого детского сада располагается в границах существующего 

участка, без дополнительного изъятия земельных участков. 

6 Сведения о категории земель, на которых располагается объект строительства 

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: Детский сад-ясли. 

Участок не находится в санитарно-защитной зоне каких-либо предприятий, 

определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, вне границ водоохранных и прибрежно-

защитных зон, вне границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия  

7 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 



 

 

Изм. 

 

Кол.уч. 

 

№ док. 

 

Подп. 

 

Дата 

10-2020/02-ПЗ 

Лист 

 

 

 

 

П
о

д
п
. 

И
 д

а
т

а
 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

   

. 

Лист 

Строительство выполняется в границах существующего участка, без дополнительного 

изъятия земельных участков, соответственно средства для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков не требуются. 

8 Сведения об использовании в проекте изобретений, результатов проведенных 

патентных исследований 

При выполнении проектной документации «изобретения и результаты патентных 

исследований не использовались. 

9 Технико-экономические показатели объекта реконструкции 

Основные технико-экономические показатели по зданию детского сада: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Этажность шт. 2 

2 Площадь застройки здания яслей м2 1444.0 

3 
Общая площадь здания 

 
м2 1712.0 

4 Полезная площадь м2 1461.0 

5 Строительный объем м3 6163.2 

 

10 Сведения о компьютерных программах, использованных для расчета 

конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

Расчет и конструирование выполнены в соответствии с СП 52-101-2003, СП 50-102-2003 

и СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07-85*), СП 14.13330.2014 «Строительство в 

сейсмических районах». 

Действующие нагрузки: 

• от перегородок принята 0.065 т/м2; 

• на покрытие– 0.18 т/м2; 

• от веса конструкции пола – 0.23 т/м2; 

• кратковременная нагрузка на перекрытие – 0.2 т/м2. 

• длительно действующая нагрузка – 0.1 т/м2. 

По результатам расчёта установлено необходимое армирование несущих 

конструкций при особых и основных сочетаниях нагрузок; вычислены динамические 

характеристики зданий; оценены перемещения при сейсмических воздействиях и 

величины давления под фундаментом.  

Компьютерные программы при расчете не использовались. 
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