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Слаботочные устройства 
 

 

Настоящий раздел проекта разработан  в соответствии с требованиями: 

- ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ «Электробезопасность. Защитное зазем-

ление. Зануление»; 

- «Правила устройств электроустановок» (ПУЭ) изд.7; 

 

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений»; 
- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения»; 

- ВСН 60-93 «Устройства связи сигнализации и диспетчеризации инже-

нерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проек-

тирования»; 

- ОСТН-600-93 «Отраслевые строительно-технологические нормы на 

монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»; 

- РД 78-36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов.    

Обозначения условные графические элементов системы». 

Проектом предусмотрены следующие виды связи:  

 - телефонизация; 

 - радиофикация; 

 - звукоусиление; 

 - электрочасификация; 

 - звонковая сигнализация; 

 - телевидение; 

  - вызывная сигнализация 

  -локальная компьютерная сеть. 
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Телефонизация 
 

Телефонизация школы выполняется от существующих наружных сетей. Ус-

тановка телефонных аппаратов предусматривается в кабинете директора (с пара-

лТелефонизация школы выполняется от существующих наружных сетей. Уста-

новка телефонных аппаратов предусматривается в кабинете директора (с парал-

лельным аппаратом в приемной), в кабинете завуча,  зам. директора, учительской,  

кабинетах врачей, психолога, бухгалтерии, тренерской и в помещении охраны. 

Распределительная абонентская сеть от телефонных розеток до распредели-

тельной слаботочной коробки предусматривается телефонным проводом КСПВ 

2x0,5. 

В каждой распределительной телефонной коробке для нужд перспективного 

развития и ремонта предусматривается запас емкости соединительных кабелей в 

размере 10%. 

Прокладка распределительных сетей телефонной связи предусматривается 

на скобах за подвесными потолками, в кабель-канале и в винипластовых трубах в 

стояках. 

Звукоусиление. Местная радиофикация 
 

В актовом и в спортивном залах школы предусматриваются установки зву-

коусиления. 

Проектом предусматривается устройство местного вещания от трансляци-

онных установок РАМ-240, расположенных в тренерской и на сцене с установкой 

колонок FS-100  в актовом зале и  в спортивном зале. 

Сети выполняются проводом марки ПРППМ-2x1,2 и РВШЭ, прокладывае-

мым скрыто под штукатуркой.  

Местная радиофикация школы предусматривается от речевого комплекса 

пожарного оповещения «Октава», установленного в комнате охраны (см. раз-

дел ПС). 

Электрочасификация 
 

Для обеспечения здания школы показаниями единого времени преду-

сматриваются первично-вторичные электрочасы типа ЦПВ-4.3.100, которые 

подключаются к  приемнику сигналов точного времени П-СВ2, установленным 

в учительской. Приемник П-СВ2 состоит из собственно приемника с блоком 

питания в одном корпусе и антенны с GPS-модулем, подключаемой к приемни-

ку коаксиальным кабелем длиной 5 м.   

Абонентская сеть электрочасификации выполняется кабелем марки 

ПРППМ-2х0,8, проложенным в гофротрубе за подвесным потолком, в кабель-

канале; в стояке кабель прокладывается в винипластовой трубе. 
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 Телевидение 
 

Проектом предусмотрена возможность приема телевизионных про-

грамм в классах и мастерских. 

Система коллективного приема телевидения состоит из приемных ан-

тенн АТКГ и SFC3, устанавливаемых на кровле здания школы. Телевизион-

ный усилитель и коробка фильтров сложения устанавливаются на чердаке, а 

телевизионные абонентские разветвительные коробки КРТ-6 устанавливаются 

в слаботочных нишах каждого этажа. 

Магистральные линии выполняются кабелями марки РК75-7-323ф-

Снг(С)-HF; ответвления к телевизионным розеткам предусматриваются кабе-

лем РК75-3,7-330фнг(С)-HF. Кабели сети телевидения прокладываются в ви-

нипластовых трубах в стояках, за подвесными потолками, в кабель-каналах. 

  

 

Вызывная сигнализация 
 

В соответствии со  СНиП 35-01-2001  проектом предусмотрена воз-

можность двухсторонней связи маломобильных граждан с дежурным пер-

соналом  из замкнутых помещений (кабинка туалета), в которых маломо-

бильный гражданин может оказаться один. 
Для обеспечения данной задачи проектом используется система 

«HOSTCALL-T» производства «Протелеком». В кабинах туалетных комнат 
устанавливаются влагозащищенные кнопки КВТ-02. При нажатии на кноп-

ку вызова загорается светодиодная  сигнальная лампа КЛ-7.1.Т (с внешней 

стороны кабинок в коридоре). Световой сигнал лампы дублируется звуко-

вым сигналом. В помещении охраны также устанавливается сигнальная 

лампа КЛ-7.1.Т, по которой персонал видит поступивший вызов. Персонал, 

придя по вызову, должен нажать кнопку сброса вызова КСТ-01. Процесс 

управления осуществляет процессор ПКК-2.02Т. Электропитание системы 

осуществляется от блока питания БП-1А на 12В. 

Питание контроллеров ППК-2.02Т  осуществляется самостоятельными 

группами кабелем ВВГнг-LS от осветительных щитков. 

Распределительные сети выполняются кабелем КСПВ, прокладывае-

мым открыто за подвесным потолком и в кабель-канале. 
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