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        1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 СНиП 41-01-2003- «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; 

 СНиП 23-01-99 -    «Строительная климатология»; 

 СНиП 23-02-2003- «Тепловая защита зданий»; 

 СНиП 21-01-97  -   «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» 

 СниП 3.05.01-85    – «Внутренние санитарно-технические системы»; 

 СниП 23-03-2003  – «Защита от шума»; 

 МГСН 2.01-99  -«Энергосбережения в зданиях» 

 СП 7.13130.2009-«Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования.» 

 СП к СНиП 2.08.02-89-«Проектирование предприятий общественного 

питания» 

 СП 31-112-2004-«Физкультурно-спортивные залы» 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по СНиП 23-01-99: 

 для проектирования  отопления и вентиляции в холодный период  года 

температура по параметрам «Б»  - 18°С 

 в теплый период по параметрам «А» +25.4ºС 

 средняя скорость ветра    -   3.8м/сек 

 средняя температура отопительного периода 0.4
о
С; 

 продолжительность отопительного периода      174дней. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование,  документами об 

использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий 
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ОТОПЛЕНИЕ  

В здании  школы предусмотрены семь   систем отопления. Пять систем 

отопления –однотрубных П-образных с нижней разводкой. Подающие и обратные 

магистрали прокладываются под потолком подвала. 

Системы отопления спортзала и актового зала- двухтрубные с нижней 

разводкой. Подающие и обратные магистрали прокладываются под потолком 

подвала и частично над полом актового зала и на отм.2.400 в спортивном зале. 

В здании насосной система отопления –двухтрубная с нижней разводкой.  

Системы снабжены запорной и спускной арматурой. 

Нагревательные приборы- радиаторы МС-140, в актовом зале и спортзале-

радиаторы «Корад». 

Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через краны 

Маевского, установленные в верхних точках нагревательных приборов 

двухтрубных систем отопления и в верхних  точках радиаторов, установленных на 

верхних этажах в однотрубных системах.. 

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов и поддержания 

нормируемых температур внутреннего воздуха в помещениях на подводках к 

отопительным приборам предусмотрена установка автоматических 

терморегуляторов RTD-20 фирмы «Данфосс». В целях отключения и демонтажа 

отдельного отопительного прибора на его обратной подводке устанавливается 

радиаторный вентиль  RLV-20 фирмы «Данфосс»(для двухтрубных систем) и 

шаровой кран  «Techno» фирмы «Данфосс» (для однотрубных систем). 

Для гидравлической балансировки (увязки) двухтрубных систем отопления 

школы на каждой горизонтальной ветке устанавливаются комплекты ручных 

балансировочных клапанов MSV-1 c запорным клапаном МSV-M и дренажным 

краном фирмы «Данфосс». 

Для гидравлической балансировки (увязки) однотрубных систем отопления 

школы на каждом стояке устанавливаются комплекты ручных балансировочных 

клапанов MSV-1 c запорным клапаном МSV-M и дренажным краном фирмы 

«Данфосс».На разводящих трубопроводах устанавливаются шаровые 

краны«Techno» фирмы «Данфосс» и спускные краны Eхcport с насадкой под 

шланг. 
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Трубопроводы систем отопления выполняются из водогазопроводных труб 

по ГОСТ3262-75* Ф50 мм и менее и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 

для трубопроводов диаметром более 50мм. 

Для учета  тепла на отопление и теплоснабжение приточных установок ,  

распределение между потребителями и увязки систем отопления с тепловыми 

сетями, в помещениях венткамер здания школы  предусматривается установка 

автоматизированных ИТП. На подающих трубопроводах систем отопления 

устанавливаются сдвоенные насосы (один рабочий, один резервный)фирмы 

«WILO». 

В здании насосной устанавливается ИТП с приборами контроля и расхода 

тепла на отопление. 

Трубопроводы систем отопления, прокладываемых по подвалу, 

трубопроводы ИТП, трубопроводы теплоснабжения приточных установок  

теплоизолируются : 

-антикоррозийное покрытие-масляно-битумное в два слоя по грунту ГФ-021 

- изоляционный слой в комбинации со специальным покрытием - 

Kaiflex Protect (ИТП)  

-минераловатные изделия с покровным слоем- стеклопластиком рулонным 

Остальные трубопроводы систем отопления и нагревательные приборы 

окрашиваются масляной краской за два раза. 

                                                                

2.ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Вентиляция здания школы -приточно-вытяжная с механическим  и 

естественным побуждением. 

Самостоятельные механические приточные системы предусматриваются для: 

-кабинетов 1-го…3-го этажа блока «А» (П1) 

- пищеблока блока «Б»(П2) 

- кабинетов 1-го…3-го этажа блока «Б» (П3)  

-спортзала (П4) 

-раздевалок(П5) 

- кабинетов 1-го…3-го этажа блока «В» (П6) 

-актового зала (П7) 

-гимнастического зала(П8) 

 

В состав комплекта приточных установок П1 …П8 

входят: 

-воздушный клапан 

-фильтр класса G3  

-воздухонагреватель 

-вентилятор 

- шумоглушитель  
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В спортивном и гимнастическом зале приток воздуха подается из расчета 

80м3/час на одного человека. 

В помещениях пищеблока приточный воздух подается в обеденный зал из 

расчета 20м3/час на одного человека , на местные отсосы от теплового 

оборудования согласно технологическому заданию и в производственные 

помещения по кратностям воздухообмена в соответвтвии с СП к СНиП 2.08.02-89. 

В учебные кабинеты воздух подается из расчета 16м3/час, в актовый зал – из 

расчета 20м3/час в соответствии со СНиП 2.08.02-89.  

Самостоятельные вытяжные системы механической вентиляции 

предусматриваются из : 

-рекреаций 2-го, 3-го этажей блока «А» (В1) 

-сан.узлов 1-го…3-го этажей блока «А» (В2,В5,В6) 

-вытяжных шкафов кабинета химии и лаборанской химии (В3,В4) 

-помещений пищеблока  (В7) 

-душевой и сан.узла блока 1-го этажа «Б»(В8) 

-раздевалок  (В9) 

-сан.узлов 1-го этажа блока «Б»(В10) 

-вытяжных зонтов электрических плит в кабинете технологии 

девочек(В11,В16) 

-рекреации 3го этажа блока «Б» (В12) 

-сан.узла 1-го этажа блока «Б»(В13) 

- репетиционного зала и артистических(В14) 

-сан.узлов 2-го этажа блока «Б»(В15) 

-сан.узла и душевой 3-го этажа блока «Б» (В17) 

-сан.узла 3-го этажа блока «Б»(В18) 

-рекреаций 1-го … 3-го этажей блока «В» (В19) 

-сан.узлов 1-го…3-го этажей блока «В» (В20,В21,В22) 

В остальных помещениях вытяжка естественная через решетки, воздуховоды, 

приставные каналы  и стеновые кирпичные каналы. 

Вытяжная вентиляция из горячего цеха пищеблока рассчитана на удаление 

теплоизбытков от технологического оборудования. 

Воздухообмен  в остальных помещениях определяется по кратностям 

воздухообмена в соответствии со СНиП 2.08.02-89 , СП к СНиП 2.08.02-89. 

В спортивном и актовом зале вытяжка естественная через утепленные 

клапаны и утепленные шахты. 
Непосредственно из учебных кабинетов вытяжная вентиляция  
предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час. 

Остальной воздух из учебных кабинетов удаляется через рекреации, 

сан.узлы и вытяжные шкафы. 
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