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1. Общие положения 
 

Настоящий раздел проекта разработан на основании технического 

задания, задания разделов ТХ, ВК, ОВ, архитектурно-планировочных 

решений в соответствии с требованиями: 

- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и 

строительству.  Проектирование и монтаж электроустановок жилых и  

общественных зданий»; 

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»; 

- ПУЭ  «Правила устройств электроустановок»; 

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»; 

- СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной 

безопасности»; 

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированая редакция»; 

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений». 
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Электробезопасность 

Для предотвращения поражения людей электрическим током в случае 

повреждения изоляции проектом предусмотрено зануление оборудования в 

соответствии с ПУЭ и ГОСТ Р50571. 

Проектом принята система заземления TN-C-S. 

Для зануления на щитах предусмотрены две шины: 

- нулевая рабочая шина; 

- нулевая защитная шина. 

Нулевой проводник (N) присоединяется к нулевой рабочей шине щита, 

защитный проводник (РЕ) присоединяется к нулевой защитной шине.      

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов  путём 

объединения на главной заземляющей шине всех входящих в здание 

металлических коммуникаций. В качестве главной заземляющей шины 

используется шина РЕ вводно-распределительного устройства. К основной 

системе уравнивания потенциалов присоединяются: 

- основной (магистральный) защитный проводник (РЕ) питающей линии; 

- металлический каркас здания; 

- стальные трубы коммуникаций на вводе в здание; 

- рельсы подъемника; 

- металлические воздуховоды систем вентиляции; 

- телеантенны.  

К дополнительной системе уравнивания потенциалов присоединяются 

душевые поддоны 

Основная и дополнительная система уравнивания потенциалов 

выполняется кабелем ВВГ сеч. 1х25мм2 и 1х6мм2. 

ГЗШ внутреннего контура уравнивания потенциалов присоединяется к 

наружному контуру заземления проводником, выполненным из стали круглой 

ф14мм. Наружный контур заземления состоят из вертикальных электродов, 

выполненных из стали ф 18 мм, L=2,5 м, соединенных между собой круглой 

сталью ф 14 мм.  

Сопротивление заземляющего устройства согласно ПУЭ не нормируется.   

Все соединения выполнить сваркой. 

Молниезащита здания согласно РД 34.21.122-87 не выполняется. 
 

Электроосвещение  
 

 Электроосвещение помещений запроектировано в соответствии со СП 

52.13330.2011, СНиП 2.08.02-89 и СП 31-110-2003. 

Сети электроосвещения разработаны на напряжении 380/220В.     
Проектом предусмотрено три вида освещения: рабочее, аварийное, 

ремонтное.  

Светильники аварийного освещения выделены из числа светильников 

общего освещения и присоединяются к самостоятельной сети. Все светильники 

аварийного освещения с линейными люминесцентными лампами комплектуются 
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блоком аварийного питания, который включается при пропаже основного 

питания светильников. 

Для общего освещения коридоров и помещений приняты светильники с 

люминесцентными лампами, а также светильники в соответствии с дизайнерским 

проектом. В классах и в рекреациях блоков «А» и «В» предусмотрена установка 

светильников на тросовых подвесах. 

Световые указатели «Выход» серии MARS присоединяются к сети 

аварийного освещения. 

В школе предусмотрена сеть штепсельных розеток. В помещениях 

пребывания учащихся штепсельные розетки устанавливаются на высоте 0,2м. 

Ремонтное освещение для осмотра и ремонта инженерного оборудования 

выполняется переносными лампами, подключаемыми к сети на напряжении 36В. 

Расчет освещения выполнен, в основном, по методу удельной мощности. 

Управление светильниками общего освещения помещений предусмотрено 

выключателями по месту, а  помещений без естественного освещения и кладовых 

–  из коридоров. Установка выключателей  в помещениях пребывания учащихся 

предусмотрена на высоте 1,8м от пола. 

В качестве групповых осветительных щитков приняты щитки серии МЗ. 

Для обслуживания светильников на большой высоте в актовом зале 

проектом предусмотрена телескопическая вышка «Темп». 

Распределительные линии рабочего освещения выполняются кабелем 

ВВГнг-LSLTx, проложенным открыто по подвалу и за подвесным потолком, в 

винипластовой трубе в подготовке пола, а распределительные линии аварийного 

освещения - кабелем ВВГнг-FRLSLTx. 

Групповые сети рабочего освещения выполняются кабелем ВВГнг-LSLTx, 

проложенным скрыто под штукатуркой, в пустотах плит перекрытия, в 

винипластовых трубах в полу вышележащего этажа в местах монолитных 

перекрытий (над последним этажом - в утеплителе кровли), открыто по подвалу 

и за подвесным потолком, а групповые сети аварийного освещения - кабелем 

ВВГнг-FRLSLTx.        

Основные проектные решения по автоматизации 

Настоящим разделом проекта предусматривается автоматизация 

инженерных систем школы , обеспечивающих функционирование: 

- приточной и вытяжной общеобменной вентиляции; 

- обеспечение температурного режима; 

- управление дымоудалением;  

- защита калорифера от замораживания. 

Во всех системах автоматизации инженерного обеспечения предусматри-

вается: 

- автоматический контроль температурных параметров; 

- регулирование температуры ; 

- взаимозависимый пуск входящих в систему вентиляции установок; 

- технологическую и аварийную сигнализацию, позволяющую судить о 
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состоянии инженерных систем на текущий момент времени; 

- дистанционное  и автоматическое управление инженерными системами. 

Проектом предусмотрена система дымоудаления с использованием 

вытяжных вентиляторов дымоудаления ВПД1,ВПД2  через специальную шахту.  

Проектом приняты следующие технические решения по автоматизации системы 

дымоудаления: 

- режим местного управления; 

- режим автоматического управления. 

В режиме местного управления электродвигателями вытяжных 

вентиляторов дымоудаления осуществляется вручную кнопкой, расположенной 

в помещении венткамеры.  

Автоматический запуск вентиляторов дымоудаления и шкафа клапанов 

дымоудаления осуществляется при подаче сигнала «Пожар». 

При этом отключается общеобменная вентиляция, шкаф управления 

огнезадерживающими клапанами и отключается верикальный подъемник для 

маломобильных групп населения, с опуском его на 1-й этаж.  

Аппаратура отключения вентиляции при пожаре располагается в щитовой 

и в венткамерах. 

Защита калориферов от замораживания приточных систем П1...П8 

предусмотрена шкафами управления, поступающих комплектно. 

Для управления положением огнезадерживающих клапанов и клапанов 

дымоудаления  в рабочем и аварийной режиме (пожар) применяются шкафы 

управления. 

Шкафы управления  клапанами ШУ-ОЗК-15-220П/Э и ШУДК-6-220/2-RU 

обеспечивают:  

- управление клапанами в автоматическом, дистанционном и местном 

режимах; 

- снятие напряжения 220В с электромагнита клапана после его 

срабатывания для обеспечения безопасности людей. 

Управление клапанами может осуществляться в трех режимах: 

Автоматический режим - управление клапанами производится по сигналу 

от системы обнаружения пожара (автоматической пожарной сигнализации).  

Дистанционный режим – управление клапанами производится по сигналу 

от пусковых элементов на шкафах управления, расположенных  в помещении 

комнаты охраны 

Ручной режим – управление каждым клапаном производится от кнопки 

местного управления  в месте установки клапана. 

Напряжение питания данных цепей управления 220В 50Гц. 

 

Разводка выполняется контрольными кабелями КВВГнг-LSLTx, КВВГнг-

FRLSLTx, которые прокладываются открыто по стене и за подвесными 

потолками. 

 








