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Конструктивная схема здания   решена с продольными несущими 

стенами и рамно-связевым каркасом в блоках «Б» и «В». 

 Здание разделено на четыре части антисейсмическими швами, 

расстояния между которыми соответствует  требованиям  СНиП II-7-8  

«Строительство в сейсмических районах». 

Фундаментная плита из бетона   кл В 20 толщиной 400мм 

армированная в двух уровнях в нижней и  верхней зонах  арматурой Ø14А III   

шаг  200/200.  

 Под фундаментной  плитой предусмотрена подготовка  из бетона Кл 

В.35, толщиной 100мм. 

 Бетонные и сварочные работы выполнять в соответствии с 

требованиями СНиП 3.03.01.87 

 Стены подполья – монолитные  железобетонные толщиной  400мм, 

армированные в двух уровнях -  Ø 14А III шаг 200/200 фиксирующие стержни – 

Ø 8 А I шаг 400 в шахматном порядке. 

 Горизонтальную гидроизоляцию выполнить из цементного раствора 

состава 1:2 толщиной  2см. Вертикальная гидроизоляция- обмазка горячим 

битумом  за 2 раза. 

 Перекрытия  и покрытия запроектированы из сборных 

многопустотных плит по серии 1.114.1.19с/85  и монолитные 

железобетонные  толщиной 220мм. Сборные плиты укладываются на стены 

по выровненному  слою цементного раствора. 

 В уровне плит перекрытия  устраивается монолитная 

железобетонная  обрезка из бетона кл В. 12.5 с установкой арматуры 4Ø 10А 

III. 

 Жесткость  сборных железобетонных  перекрытий и покрытий   

обеспечивается  устройством железобетонной обвязки с анкеровкой в них 

выпусков арматуры из плит, замоноличиванием швов  между плитами 

шелкозернистым бетоном. 

 Монолитная плита  перекрытия выполнена из бетона кл. В25 с 

установкой  сетки в двух уровнях. 

 Лестницы  

 Лестничные  клетки  предусмотрены в каждой части между  

антисейсмическим  швом. 

 Лестничные марши и  площадки – монолитные  железобетонные  из 

бетона кл. В.25 с армматурой  Ø 14А III, Ø 16А III. 








